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CARACTERISTICAS TECNICAS

Desmalezadora de Arrastre

Modelo DPA 150/ 180 / 200

® PLATAFORMA DE CORTE: ® ANCHO DE CORTE: 1500/1800/ ® RODADOS:
Enteriza, construida en chapa de 2000 mm. Dos ruedas - llantas de
acero 1/8” plegada y soldada sobre ® ALTURA DE CORTE: 600 x 16”. Ejes de acero.

un chasis reforzado.
Regulable de 0 a 450 mm. por ® BARRA DE MANDO:
® TRANSMISION: sistema mecanico incorporado, 1.200 mm. con zafe de
Caja de mando en escuadra con siendo reemplazable por 8 resortes y protector.

engranajes de acero cromo-niquel cilindro hidraulico standard.
cementados. ® CUCHILLAS DE CORTE:

® PESO APROXIMADO: 370 Kg. De acero templado de doble filo.

Desmalezadora 3 Puntos

Modelo DP3P 150 / 180 / 200

® PLATAFORMA DE CORTE: ® ALTURA DE CORTE: ® CUCHILLAS DE CORTE:
Enteriza, construida en chapa de La misma se regula por medio del De acero templado de doble filo.
acero de 1/8” plegada y soldada levante de 3 puntos del tractor,
sobre un chasis reforzado. contando la plataforma de la maquina

con dos patines para evitar roces
® TRANSMISION: bruscos contra el suelo.

Caja de mando en escuadra
con engranajes de acero ® PES0: 290 Kg. aproximadamente.

cromo-niquel cementados.
© BARRA DE MANDO:
® ANCHO DE CORTE: 1500/1800/2000 mm. 500 mm. con zafe de 8 resortes y protector.
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