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INDUSTRIA ARGENTINA

Modelo DPA 200



CARACTERISTICAS TECNICAS

Desmalezadora de Arrastre
Modelo DPA 200

® USO: Para ser utilizada en desmalezado de banquinas, ® PINTURA: Desengrasado, fosfatizado, tratamiento con
zona de montes, etc. De arrastre, con enganche para tractor. antioxido, pintura con esmalte sintético color amarillo vial,
sin imperfecciones y de color uniforme, con las inscripciones
© PLATAFORMA DE CORTE: Enteriza, construida en chapa de que correspondan de acuerdo a la solicitud de la empresa
acero de 1/8” plegada y soldada sobre chasis reforzado. licitante.

® TRANSMISION: Caja de mando en escuadra con engranajes © MANUALES: Manuales de operacion y repuestos de la maquina.
de acero cromo-niquel cementados.
® ACCIONAMIENTO: Sera por toma de fuerza mediante barra
® CUCHILLAS DE CORTE: Tratadas, para obtener larga vida util de mando cardanica y caja multiplicadora de engranajes.
y buenas condiciones de corte, montadas sobre plato porta
cuchillas con balanceado. ® ANCHO DE CORTE: 2000 mm.

® ALTURA DE CORTE: accionada por un Cilindro hidraulico, ® PESO: El peso operativo de la maquina es de 630 kg.
comandado desde el tractor.
® BARRA DE MANDO: 1200 mm. con zafe de 8 resortes
® RODADO: 2 ruedas - llantas 600 x 16. Ejes de acero. y protector.
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