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Tanques Atmosféricos

De arrastre y sobre camion
Capacidades 6000/8000/10000 Its.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Chasis: acoplado chasis, con largueros, cruces, tren delantero con

lanza, tren trasero fijo, todo construido en chapa plegada de acero
SAE 1010/20 3/16" en forma de “U" de (4,76 mm de espesor).

Eies: ional . L : ; ; L ]
jes: convencionales o con sistema de freno elécirico. ga.-

Llantas: fipo sandwich 900 x 20. ) : ) = s - l.
Aro giratorio: a holillas de acero de 770 mm de didmetro. LR - A, -.-i -y
Lanza: construida en chapa de acero plegada de acero SAE 1010/20, - e -

plegada en forma de “U” de 3/16" (4,76 mm de espesor), con ojo de
lanza de acero SAE 1045/1050.

TANQUE:

Formato: cilindrico, con tapas bombé de 150 mm de profundidad.
Material: chapa negra nueva de primera calidad, acero comercial
SAE 1010/20 de 1/4" (6,35 mm de espesor).

Soldado: eléctricamente por dentro y por fuera.

Refuerzos internos: rompeolas internos y cafio enire tapas de 2 de
didmetro.

Boca Pasa-Hombre: de 600 mm de didmetro, con tapa a bisagra y '3 ‘l _

cierre mecanismo a mariposa.

Estribera: escalera en la parte trasera, tipo marinera, con material A

antideslizante, preferiblemente de aluminio. -

Pasamanos: pasamanos en la parte superior construidos con cafio

negro de 3/4” de didmetro, doblado sin aplastamientos. @
Guardabarros: provisto de 4 (cuatro) guardabarros con molduras

de refuerzos desmontables. Con guardafangos.

Nivel: con nivel de llenado, en vidrio reforzado. MECANISMO DE SUCCION PrOdumat SA.

Boca de descarga y de limpieza: boca de descarga y de limpieza

ubicada en I parte inferior rasera de 200 mm de didmero con visor Accionado: serd mediante lfqrra de mando con tom.u,de fuerza del tractor y caja multiplicadora de revoluciones Chacabuco 645
e adaptada a la bomba de vacio. O por motor a explosion de 13 HP I

de llenado, en vidrio reforzado. L. ; , , L Tel./Fax: (03533) 421594
Bomba neumdtica de alto vacio: compuesto de una bomba al vacio de 120 m’/hora de caudal de aspiracion. 423685
Tanques: tanque de depdsito de aceite igual tamaiio que el tanque trampa, con nivel visible de depésito de 5940 - Las Varillas
aceite, cafierias de teflon transparente para su perfecta lubricacién. Cérdoba - Argentina
Filtro: filtro para evitar la entrada de pequefias particulas dentro de la bomba, proveyendo un juego para
repuesto y caracteristicas. produmat@produmatsa.com.ar
Llave de paso: llave de paso de tipo esférica de cierre rdpido de 14" de didmetro para regulacion de vacio. equipos@produmatsa.com.ar

Vacudmetro: se proveerd un vacudmeiro, acorde al caudal a tratar, conectado, para el control de vacio. www.produmatcha.com.ar
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