Cajas de Transmision
Cabezales / Bancadas




Caja para desmalezadora 1,5 mts. para trabajos de mucho
esfuerzo. Eng. Mod. 6. Material 8620 forjado y cementado.
Rel. 1:1.5y 1:1.8. Peso aproximado: 30 kg.

a “T” de 3 saiidas. Biam. Eje 30 mm. para elevadores
granos v otros usos agricoias. Engranajes Z 18.

lacién i:1. Med. 5. Maierial 8620 forjado y cementado.
eso aproximado: 17 kg.
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Caja *L” de 2 salidas.

y cementado.
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Digin. Eje 30 mm. derecha
e izquierda para elevado
de-granos y otros Lisos agricoias.
EngianaiesZ 18. Relacion 1:1.
Msd. 5. Material 8620 forjado

res

Peso aproximado: 16 kg.

P 180 RL

Caja para desmalezadora 1,8 mts. para trabajos de mucho
esfuerzo. Con rueda libre. Eng. Mod. 6. Material 8620 forjado
y cementado. Rel. 1:1.90. Peso aproximado: 35 kg.
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Caja “T” de 3 salidas. Diametro eje: 35 mm. Para elevadores
de granos y otros usos agricolas. Engranajes Z16.

Relacion 1:1. Mod. 4,5. Material 8620 forjado y ceientado.
Peso aproximado: 21 kg.
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Caja “L” de 2 salidas. Diametro eje: 35 mm.
derecha e izquierda. Paia elevadores de
granos y otros usos agricolas. Engranaies Z16.
Relacion 1:1. Mod. 4,5. Materiai 8620

forjado y cementado.
Peso aproximado: 20 kg.



Cabezal para tubo diam. int. 138. Uso en Elevadores Cabezal para tubo diam. int. 159. Uso en Elevadores
de granos. Engranajes Z 11y Z 21. Para cadena de 3/4. de granos. Engranajes Z 11y Z 21. Para cadena de 3/4.
Peso aproximado: 13 kg. Peso aproximado: 14 kg.

Cabezal para tubo diam. int. 206. Uso en
Elevadores de granos. Engranajes Z12 y Z 22.
Para cadena de 3/4.

Peso aproximado: 26 kg.

Caja triangular de 2 salidas, para Quebradora de
granos. Eje de diam. 30 mm. y chavetero de 8 x 4.

Caja triangular de 2 salidas. Se fabrican con eje Engranajes Z 18. '\_/'Od- 6. Rel. 1:1.
de diam. 25 y 30 mm. y chavetero de 8 x 4. Peso aproximado: 25 kg.
Usos diversos. Peso aproximado: 25 kg.

S [ Bancada

Bancada c/eje diam. 30 mm.
y chavetero de 8 x 4 para
diversos usos.

Peso aproximado: 7 kg.

Produmatsa



Caja para desmalezadoras 2,00 mts.
para trabajos de mucho esfuerzo. Engranaje Mod. 6. Material 8620
forjado y cementado. Relacion 1:1,5. Peso aproximado: 46 kg.
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Caja reforzada, para desmalezadorasy trituradoras

m Caja central para 1,50 /2,00 mts. para trabajos de mucho esfuerzo.
desmalezadoras articuladas. Engranaje Mod. 6. Material 8620 forjado y cementado.
Con 16 2 salidas Relacion 1:1:1,3. Peso aproximado: 49 kg.

laterales a60°.
Engranajes Mod. 6.
Material 8620 forjado
y cementado.
Relacion 1:1.5/1:1.
Peso aproximado: 71 kg. Caja distribuidora central
angular para desmalezadoras
articuladas. Con 2 salidas
laterales a 40° y 1 salida
central. Engranajes Mod. 6.
Material 8620 forjado y cementado. Q
Relacion 1:1. Peso aproximado: 45 kg.

P300T

Caja para desmalezadoras y otros usos
agricolas. Diametro eje: 35 mm. Engranaje:
Z23. Relacion 1:1. Mod. 6. Material 8620
forjado y cementado.

Peso aproximado: 40 kg.

TFP 300

Transmision para fertilizadoras. Carcaza de aluminio, largo, modular.
' Potencia maxima a transmitir 3 kw. Caja central Relacion 1:1.36.
l Cajas laterales Relacion 1:1. P

LAS IMAGENES DE ESTE FOLLETO SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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